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Gesundes Wohnen

Feuchtigkeit in der Wohnung



Findet man an Decken Flecken,

wird die Wohnung inspiziert,

wenn man Schimmel wird entdecken,

ist man restlos irritiert.

Dann, mdchtig, stellt die Frage sich:

,, Wer/was ist schuld? Ich sicher nicht!"
Man schimpft und wettert, doch was nun?

»Ja, sicher! Der Vermieter muss was tun!*

asse Zimmerdecken! Schimmelbil-

dungen im Fensterbereich, an Zim-

merecken und hinter Schlafzimmer-
Mobeln, ja sogar auf dem FuBboden! Und das
meist in Kiiche, Bad und Schlafzimmer. Aus-
gerechnet in der nassen und kalten Jahreszeit!
Da ist doch sicher die AuRenwand des Hauses
undicht! Oder kommt die Feuchtigkeit aus der
dartber liegenden Wohnung? Da muss aber der
Vermieter sofort etwas tun!

So schimpft Frau Lehmann, ruft ihr Wohnungs-
unternehmen an und schimpft tiber die Feuch-
tigkeit in ihrer Wohnung und liber die Schim-
melbildung hinter dem groRen Schrank in ihrem
Schlafzimmer. Ein Vertreter des Unternehmens
ist sofort zur Stelle und die Uberpriifung ergibt
—flr Frau Lehmann ganz unverstandlich —, dass
ihr unregelmaRiges Heizen und zu geringes oder
falsches Liften zu dieser Feuchtigkeits- und
Schimmelbildung gefiihrt haben. Frau Lehmann
istirritiert und sagt:

JIch heize und liifte nicht anders als friiher, als ich
noch keine Kunststoff-Fenster hatte, und Feuch-
tigkeit und Schimmelbildung gab es in meiner
Wohnung nie! Deshalb kann diese Feuchtigkeit

nur von aullen kommen!*



Diese Feststellung und Behauptung treffen viele
Mieter, doch die Tatsachen belegen es anders:

Frither hatten unsere Wohnungen einfache
Holzfenster ohne Isolierverglasung, HolzfuR3-
boéden in den ofenbeheizten Raumen und die
Zimmerwande waren mit saugfahigen Tapeten
beklebt, die somit Innenfeuchtigkeit aufnah-
men und durchlieRen. Die Einrichtung bestand
groRtenteils aus Holz und liel3 groBe Wandfla-
chen frei. Gardinen, Polstersachen und Bettzeug
sowie Kleidungsstilicke bestanden aus Naturfa-
sern, die sich zur Innenfeuchtigkeit der Woh-
nung (Kondensatabladung) anders verhalten
als Kunstfasern. AuBerdem war ja fast standig
jemand in der Wohnung, um in der kalten Jah-
reszeit das Feuer in den Ofen zu schiiren.

Heute ist dank moderner Technik alles bequem
zu handhaben. Wir wohnen zentral beheizt in
Hausern mit dichten isolierverglasten Fenstern.
Die FuRboden bestehen zum gréften Teil aus
Kunststoff und die Zimmerwande sind waschfest
gestrichen oder mit dauerhaft beschichteten Ta-
peten versehen, die keine Feuchtigkeit durchlas-
sen. Umfangreiche Schrankelemente verdecken
einen Grofteil der Wandflachen. Die Oberfla-
chen unserer Mobel sind mit Polyester kratzfest,

aber auch wasserfest liberzogen. Polstermobel,
Gardinen, Spannteppiche, ja sogar zum Teil das
Bettzeug sind heute Textilien, die oft ganz oder
teilweise aus Kunstfasern bestehen. In der Regel
sind heute beide Partner berufstatig und somit ist
die Wohnung wahrend der Dauer der Arbeitszeit
nicht bewohnt. Da die Beheizung der Wohnung
heute wesentlich teurer ist als friher, wird dann
oft tagstiber die Zentralheizung heruntergedreht
oder ganz ausgeschaltet.

rau Lehmann wird sehr nachdenklich,

als der Mitarbeiter des Wohnungsun-

ternehmens ihr das alles erklart. Im Stil-
len denkt sie: ,Die Heizung drehe ich tagsuber
auch ganz ab; denn mein Mann und ich sind be-
rufstatig und weshalb sollen wir dann unnitz
Warme verbrauchen?”

Doch horen Sie weiter. Haben Sie schon gewusst,
dass

[ ein erwachsener Mensch pro Nacht rund ei-
nen halben Liter Feuchtigkeit abgibt?

i die Feuchtigkeitsaufnahme der Luft bei héhe-
rer Lufttemperatur steigt? Mit anderen Worten:
Je hoher die Zimmertemperatur, umso héher
kann die Luftfeuchtigkeit des Raumes sein.



Ein Beispiel: Denken Sie einmal dariber nach,
warum lhr Auto in der kalten Jahreszeit von
innen ,schwitzt” oder was passiert, wenn Sie
in einem zu kalten Badezimmer heil3 geduscht
haben? Die Fliesen und die Fensterscheiben lau-
fen sofort voll an, da sich die im Badezimmer
befindliche Luftfeuchtigkeit durch die kihlere

Temperatur in Kondensat (Verflissigung von

Luftfeuchtigkeit) umwandelt.

... frither auch Mébel, Heimtextilien, Kleidung
und nicht zuletzt poréser Verputz der Wande
und Decken in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit im
Raum diese Feuchtigkeit aufnahmen und bei
niedriger Belastung wieder abgaben?

... frither bei Wohnraumen durch die undich-
teren Fenster und Turen ein haufigerer Luft-
wechsel stattfand als heute und ein wesent-
lich starkerer Luftwechsel iiber die Ofen zum
Schornstein standig gegeben war? Es bestand
gleichsam eine Zwangsluftung.

rau Lehmann denkt spontan an ihren
Mann, der ihr einmal gesagt hat, dass je-
des Mal, wenn er vom Sport erhitzt mit
dem Wagen zurtickfahrt, die Autoscheiben an
kithlen Tagen wahrend der Fahrt immer von innen

beschlagen. Also doch Feuchtigkeit von innen?

In den Nachtstunden geben zwei Personen etwa
1 bis 2 Liter Wasser ab. Bei 20° Zimmertempera-
tur wird ein Teil davon in der Luft gespeichert;
der andere Teil wird sich, den physikalischen Ge-
setzen folgend, an den Oberflachen der Wande,
Fenster, FuBboden und Mobel niederschlagen.



Frau Lehmann denkt: Jetzt darf ich gar nicht sa-
gen, dass ich im Schlafzimmer (iberhaupt nicht
heize, weil wir doch in einem warmen Zimmer

nicht gut schlafen kénnen!

ohl bemerkt, in diesem Beispiel

wurde von 20° Raumtempera-

tur ausgegangen, die im Schlaf-
zimmer meist nicht vorhanden ist, und Sie wissen
jetzt, dass kihlere Luft, also unter 20°, noch we-
niger Feuchtigkeit speichert und schneller abgibt.
Deshalb ist auch ein Schlafzimmer, selbst bei be-
ster Bauweise, besonders anfallig fiir Feuchtigkeit
und Schimmelbildung. Dagegen hilft nur zusatz-
liche und griindliche Liiftung, wenn die Tempera-

tur relativ niedrig gehalten werden soll.

Wie gesagt, sind die Verhaltnisse in Badern, aber
auch in Kiichen noch viel ungtnstiger, da auch bei
modernen Kochverfahren (Schnellkochtopfe) und
bei Verwendung von Waschmaschinen und Spiil-
automaten Wasserdampf in erheblicher Menge
frei wird und zusatzliche Feuchtigkeit bringt.

Frau Lehmann fragt nun den Mitarbeiter des Woh-
nungsunternehmens: ,Woher wissen Sie aber,
dass diese Feuchtigkeit nicht von auBen kommt?“

Durch Untersuchungen der befallenen Wandfla-

chen kann man genau feststellen, ob die Feuch-
tigkeit durch die Wand oder von innen kommt!
Man bohrt dabei von innen ein kleines Loch in
die Wand und steckt in dieses Loch ein Messge-
rat, das genau anzeigt, ob die Wand von innen
feucht ist oder nicht. Aber man sieht das auch
schon dann, wenn der entfernte Mortel vollig
trocken bleibt.

Frau Lehmann, nunmehr ganz ratlos, fragt:
~Was soll ich denn nun anders machen?“ Die

Antwort lautet:

Richtig luften und richtig heizen,
wobei die Betonung auf dem Wort richtig
liegen sollte.






